EKA/EKANV /EKANI/EKANIS

Kanatowa nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnice kanatowe EKA sg przeznaczone do ogrzewania czystego powietrza w sys-
temach wentylacyjnych oraz do podgrzewania central wentylacyjnych. Odporna na ko-
rozje obudowa o znakomitym wspétczynniku odbicia termicznego, jest wykonana z alu-
cynku. Potgczenie z kanatem odbywa sie za pomocg walcowanych uszczelek gumowych,
elementy nagrzewnicy kanatowej sg wykonane ze stali nierdzewnej. W celu zapewnie-
nia bezpieczenstwa, w nagrzewnicach kanatowych zainstalowano 2 termostaty ochron-
ne i zaciski Srubowe dla tatwego podtaczania.

Aby zapewnic¢ dtugi okres eksploatacji nagrzewnic, ich obudowy sg wykonane ze stali z
powtoka alucynkows, a elementy grzejne - ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Alucynk do obudowy nagrzewnic zostat wybrany ze wzgledu na swoje wtasciwosci:

» Duza odpornos¢ na korozje w wysokich temperaturach (do 315°C).

» Znakomity wspdtczynnik odbicia termicznego.

> Wysoka odpornos¢ na Scieranie dzieki twardej powierzchni.

» Trwato$¢ - w normalnych warunkach powtoka AZ 150 bedzie chroni¢ powierzchnie sta-
lowg przed korozjg przez co najmniej 15 lat.

Podwojne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w razie pozaru, we wszystkich nagrzewnicach elek-
trycznych zainstalowano 2 termostaty chronigce przed przegrzaniem:

» Pierwsze zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie uruchamia sie, gdy tem-
peratura osigga 50°C, nastgpnie odtacza ono elementy grzejne, az ulegng schtodzeniu.
Gdy temperatura spadnie do poziomu roboczego, nagrzewnica automatycznie wigcza sie.
> Drugie zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie uruchamia sie, gdy tempe-
ratura osigga 100°C, nastepnie odtgcza ono elementy grzejne, az ulegng schtodzeniu. W
tym przypadku nalezy okresli¢ przyczyne przegrzania sie nagrzewnicy. Nagrzewnice na-
lezy ponownie uruchomi¢ recznie za pomoca przycisku na obudowie.

Podtgczenie do kanatu.
W celu utatwienia podtgczenia do kanatu, obudowa nagrzewnicy jest wyposazona w wal-
cowane uszczelki gumowe.

Nagrzewnice z wbudowanym uktadem sterowania.

Kanatowe nagrzewnice elektryczne z wbudowanym uktadem sterowania sg wyposazo-
ne w wewnetrzny sterownik EKRKN, pracujgcy za pomoca algorytmu impuls/pauza, kté-
ry umozliwia doktadng regulacje temperatury. Regulator kontroluje obcigzenie poprzez
triaki bez elementéw ruchomych, co zapewnia brak komutacji hatasu.
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OZNAKOWANIE
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1. EKA - nagrzewnica do kanatow okrqgtych

2. NV - typ nagrzewnicy.
Typ NV - mozliwosc ustawienia temperatury nagrzewnicy za pomocg potencjometru zamontowanego na jej obudowie.
Typ NI - moZliwosc zdalnego ustawienia temperatury za pomocq zdalnego potencjometru przewodowego TR5K.
Typ NIS - zdalne sterowanie nagrzewnicq sygnatem 0 - 10V.

3. 400 - Srednica nagrzewnicy.

4. 15,0 - moc nagrzewnicy w kW.

5. 3f - liczba faz.

NAGRZEWNICE DO KANAtOW OKRAGLYCH

Model Sterownik Typ sterowania
EKA Sterownik zewnetrzny EKR Sterowanie zewnetrzne
Sterowanie na obudowie nagrzewnicy, domysina nastawa temper-

EKA NV Wbudowany sterownik EKR KN NV atury 0°C ... +30°C

EKA NI Whudowany sterownik EKR KN NI Sterowanie zdalne za pomoca przewodov!ego potePCJometru, domysina
nastawa temperatury 0°C ... +30°C

EKA NIS Wbudowany sterownik EKR KN NIS Sterowanie 0-10V
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AKCESORIA

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

EKA /EKANV/EKANI/EKANIS

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

Sterownik do nagrze-

wnicy elektrycznej Czujnik temperatury

&3 ; . 4 /
EKR 6.1 p.191 EKR 15.1 p.189 EKR15.1P  p.189 EKR30 p.190  EKR 30P p.190  TJK-10K p. 166
STEROWNIK
Obcigzenie regulow- Kontrola obcigzenia P Wyjscie VA P o
Model ane [KW] dodatkowego* Petne obcigzenie przekaznikowe Wyjscie napieciowe
EKR15.1 15 kW Do 12 kW 27 kw 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR15.1P 15 kW Do 225 kW 240 kW 4x5A/230V 3x230/3x400
EKR30 30 kw Do 42 kW 42 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR30P 30 kw Do 420 kW 450 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

* Dodatkowa kontrola obciqzenia ze stycznikiem.

** Dostepne napiecie 3x230V, zgodnie z aktualnie wybranq mocq kontrolowanq.

Obciazenie regulow-

Model ane [KW]
6,4 kW/400V
EKR 6.1
3.2 kW/230V

Maksymalny prad kontrolowany [A] Wyjscie napieciowe

2x400V
1x230V

16 A

NAGRZEWNICE DO KANAtOW OKRAGLYCH - MOC | WYMIARY

Wszystkie nagrzewnice do kanatow okrqgtych EKA, niezaleznie od typu, mogq byc¢ wykonane w nastepujgcych wymiarach i o nastepujgcej mocy:

Min. przeptyw powi-

Typ Srednica etrza [mé/h]
EKA (NV, NI, NIS) 100 40 1x230 0.3,0.6,09,1.2
EKA (NV, NI, NIS) 125 70 1x230 0.3,0.6,09,1.2,1.8,24
1x230 0.3,0.6,09,1.2,1.8,24
EKA (NV, NI, NIS) 160 110 2x400 3.0,5.0,6.0
3x400 6.0
1x230 0.9,1.2,1.8,24,3.0
EKA(NV, NI, NIS) 200 170 2x400 3.0,5.0,6.0
3x400 6.0
1x230 1.2,2.0,2.4,3.0
EKA (NV, NI, NIS) 250 270 2x400 3.0,5.0, 6.0
3x400 6.0,9.0, 12.0
315 45 1x230 1.2,2.0,2.4,3.0
EKA (NV, NI, NIS) 315 550 2x400 3.0,5.0, 6.0
3x400 6.0,9.0, 12.0
1x230 3.0,5.0,6.0
EKA (NV, NI, NIS) 400 690 2x400 3.0,5.0, 6.0
3x400 6.0,9.0,12.0, 15.0, 18.0
EKA (NV, NI, NIS) 500 1060 2x400 30,5060
3x400 6.0,9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 24.0
Nagrzewnice o mocy 18,0 i 24,0 kW sq produkowane na zamdwienie. 270
400*
Czas produkcji moze byc dtuzszy niz standardowy. 520™*
270 mm - wymiar nagrzewnic o mocy do 12kW O o
N
400 mm - wymiar nagrzewnic o mocy 12 kW
520 mm - wymiar nagrzewnic o mocy 15 kW
%]
370 mm - wymiar nagrzewnic o mocy do 12kW \
505 mm - wymiar nagrzewnic o mocy 12 kW
50 50
630 mm - wymiar nagrzewnic o mocy 15 kW 370
505*

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia

183

VIdOS3IIV




EKA/EKANV /EKANI/EKANIS

Schemat potaczen dla EKA NV
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Schemat potaczen dla EKA NIS

Zewnetrzny sygnat 0-10VDC
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EKS

Kanatowa nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnice kanatowe sg przeznaczone do ogrzewania czystego powietrza w systemach wen-
tylacyjnych oraz do wstepnego ogrzewania centrali wentylacyjnych. Odporna na korozje obudo-
wa o znakomitym wspétczynniku odbicia termicznego jest wykonana z alucynku. Potgczenie z
kanatem odbywa sie dzieki walcowanym uszczelkom gumowym, a elementy nagrzewnicy sg wy-
konane ze stali nierdzewnej. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, w nagrzewnicach kanatowych
zainstalowane sg 2 termostaty zabezpieczajgce oraz zaciski $Srubowe dla tatwego podtaczenia.
Aby zapewnic dtugi okres eksploatacji nagrzewnic, ich obudowy sg wykonane ze stali z powto-
kg alucynkowa, a elementy grzejne - ze stali nierdzewnej AlSI 304. Alucynk do nagrzewnic wy-
brano ze wzgledu na jego wtasciwosci:

» Duza odpornoé¢ na korozje w wysokich temperaturach (do 315°C).

» Znakomity wspotczynnik odbicia termicznego.

» Wysoka odpornos¢ na Scieranie dzigki twardej powierzchni.

» Trwatos¢ - w normalnych warunkach powtoka AZ 150 bedzie chroni¢ powierzchnig stalowg
przed korozjg przez co najmniej 15 lat.

Podwajne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w razie pozaru, we wszystkich nagrzewnicach elektrycz-
nych zainstalowano 2 termostaty chronigce przed przegrzaniem:

» Pierwsze zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie uruchamia sie, gdy temperatu-
ra osigga 50°C, nastepnie odtgcza ono elementy grzejne, az ulegng schtodzeniu. Gdy tempe-
ratura spadnie do poziomu roboczego, nagrzewnica automatycznie wtgcza sie.

» Drugie zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie uruchamia sie, gdy temperatu-
ra osigga 100°C, nastepnie odtgcza ono elementy grzejne, az ulegng schtodzeniu. W tym przy-
padku nalezy okresli¢ przyczyne przegrzania sie nagrzewnicy. Nagrzewnice nalezy ponownie
uruchomic recznie za pomoca przycisku na obudowie.

Podtaczenie do kanatu W celu utatwienia potgczenia do kanatu, obudowa nagrzewnicy jest wy-
posazona w walcowane uszczelki gumowe.

OZNAKOWANIE
EKS NV 40 x 20/21 PTC/PS
1 2 3 4 s 6 7

1. EKA - nagrzewnica do kanatéw okrqgtych.

2. NV - typ nagrzewnicy.
Typ NV - mozliwosc ustawienia temperatury nagrzewnicy za pomocg potencjometru zamontowanego na jej obudowie.
Typ NI - mozliwosc¢ zdalnego ustawienia temperatury za pomocq zdalnego potencjometru przewodowego TR5K.
Typ NIS - zdalne sterowanie nagrzewnicq sygnatem 0 - 10V.

3. 40 - wysokosc¢ nagrzewnicy w cm.

4. 20 - szerokosc nagrzewnicy.

5.21 - moc nagrzewnicy w kW.

6. PTC - nagrzewnica z wbudowanym przeptywomierzem powietrza.

7. PS - nagrzewnica z wbudowanym presostatem.

Typy PTC/PS mozna réwniez oznaczy¢ jako NV PH, jesli nastawa temperatury nagrzewnicy miesci sie w zakresie od -20°C do -5°C.

NAGRZEWNICE DO KANAtOW PROSTOKATNYCH

VIdOS3IAV

Model Sterownik Typ sterownika
EKS Sterownik zewnetrzny EKR Sterowanie zewnetrzne
EKS NV Wbudowany sterownik EKR-KN NV Sterowanie na obudowie nagrzewnicy, domysina nastawa temper-

atury 0°C ... +30°C

Sterowanie na obudowie nagrzewnicy, domysina nastawa temper-
atury -10°C ...
+50°C. Przeptywomierz powietrza i presostat sg zainstalowane

Wbudowany sterownik

EKS NV PTC/PS, EKR-KN NV PTC/PS

NV PH EKR-KN NV PH wewnatrz nagrzewnicy. R6znica miedzy nagrzewnicami EKS NV PTC/
PS i EKS NV PH jest taka, ze w przypadku wersji EKS NV PH nastawa
temperatury wynosi od -20°C do -5°C
EKS NI Wbudowany sterownik EKR-KN NI Remote control with W|redlpoteint|omete°r, default temperature
setpoint 0°C ... +30°C
EKS NIS Wbudowany sterownik EKR-KN NIS Sterowanie 0-10V

W nagrzewnicach typu NV PTC/PS zainstalowane sq sterowniki o domysinej nastawie temperatury wynoszqcej-10°C ... +50°C; w razie
potrzeby mozemy zainstalowac sterowniki o innych nastawach temperatury:

od -40°C do -10°C
od -20°C do -5°C
od -10°C do +40°C

AKCESORIA

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

e k
p. 191

AT

EKR 6.1 EKR 15.1 p. 189

od 0°Cdo +30°C
od -10°C do 0°C

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

EKR15.1P  p.189 EKR30 p. 190

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

od -5°Cdo 0°C
od -20°C do +30°C

Sterownik do nagrze-
whnicy elektrycznej

E‘g /,fO

EKR 30P p.190 TJK-10K p. 166

Czujnik temperatury
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EKS

PLYTY KONTROLNE
Model Obciqiir;it[ekl;:’?ulow- Ko:::’l:;:kcz’l‘);?gioe*nia Petne obcigzenie przglgjis;\ciilfowe Wyjscie napieciowe**
EKR15.1 15 kW Do 12 kW 27 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR15.1P 15 kW Do 225 kW 240 kW 4x5A/230V 3x230/3x400
EKR30 30 kw Do 42 kW 42 kw 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR30P 30 kW Do 420 kW 450 kw 4x5A/230V 3x230/3x400

* Dodatkowa kontrola obcigzenia ze stycznikiem.
** Dostepne napiecie 3x230V, zgodnie z aktualnie wybrang mocq kontrolowang.

Obcigzenie regulow-

Model ane [kW] Maksymalny prad kontrolowany [A] Wyjscie napieciowe
6,4 kW/400V 2x400V

EKR 6.1 16 A
3.2 kw/230V 1x230V

NAGRZEWNICE KANALOWE - MOC | WYMIARY

Wszystkie wymiary i moce kanatowych nagrzewnic elektrycznych ECS (napiecie 3x400V), niezaleznie od typu*

H
H+70

é 35 | g e E—
?
8 EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 400x200 o T
é Diugosc L [mm] 370 420 520

Catkowitamoc ;g g 43 45 7 ©

znamionowa ! -

©
EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 500x250

Dtugos¢ L [mm] 370 420 520 600 820 970 L i

Caikowlta moc kw9 12 15 21 24 36 45
znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 500x300
Dtugosc L [mm] 370 440 520 600

Catkowitamoc . g 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45
Znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 600x300
Dtugosc L [mm] 370 440 520 600

Catkowitamoc g 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45
Znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 600x350
Dhugos¢ L [mm] 370 420 500

Catkowitamoc ) g 43 45 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
Znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 700x400
Dtugosc L [mm] 370 440 520

Catkowtamoc yuy 9 15 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45 51 60 66
Znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 800x500
Dtugosc L [mm] 370 420 440 500

Calkowitamoc ) g 43 45 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 51 54 60 66
Znamionowa

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 1000x500
Dtugos¢ L [mm] 370 420 440 500

Catkowita moc ) g 43 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 51 54 60 66
Znamionowa

* Na zamoéwienie istnieje mozliwo$¢ wykonania nagrzewnic o niestandardowej mocy, napieciu i wymiarach.
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