
wentylatory osiowe  ARTIC

Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Wentylatory przeznaczone do wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniu.

Obudowa wykonana z wysokiej jakoœci tworzyw sztucznych. Wirnik zabezpieczony siatk¹ ochronn¹.

?ARTIC 400 CN - wentylator pod³ogowy

?ARTIC 250N, 300N, 400N - wentylatory sto³owe

We wszystkich modelach istniej mo¿liwoœæ zmiany ustawienia czasu pracy wentylatora i regulacji 

prêdkoœci obrotowej.

Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przed pora¿eniem w klasie II.

Dane techniczne

Typ prêdkoœæ pobór mocy wydajnoœæ poziom ciœnienia wysokoœæ œrednica nr artyku³u
obrotowa max. akustycznego wirnika

wy¿szy bieg œredni bieg ni¿szy bieg
3[obr./min] [W] [m /h] [dB(A)] [mm] [mm]3 3[m /h] [m /h]

ARTIC 250 N 35 230 305 - 270 36 415 230 40021710-01

ARTIC 300 N 45 230 740 670 535 39 480 300 40021720-01

ARTIC 400 N 60 230 1080 980 790 41 540 400 40021741

ARTIC 400CN 60 230 1080 980 790 41 1080-1380 400 40021751
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