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system wywiewny VENTURIA-2

Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Standardowa wersja

Dziêki systemowi VENTURIA zyskujemy:

System Venturia zapewnia ci¹g³¹ wymianê powietrza w kilku pomieszczeniach jednoczeœnie, co 

umo¿liwia skuteczn¹ wentylacje wyci¹gow¹ w obiektach typu domki letniskowe, domki 

jednorodzinne, mieszkania, ma³e pomieszczenia us³ugowe typu kiosk, biuro, pracownia itp. Nawiew 

powietrza odbywa siê poprzez np. nawiewniki w pomieszczeniach typu: salon, sypialnia itp. 

(tzw pomieszczenia "czyste"), wyci¹g z tych miejsc kieruje siê do toalety, spi¿arni, ³azienki, kuchni ect. 

(tzw. pomieszczeñ „brudnych"), po czym strumieñ kierowany jest do wyrzutni.

System wywiewny Venturia, wyposa¿ony jest w dwubiegowy wentylator promieniowy z ³opatkami 

pochylonymi do przodu. Urz¹dzenie wyposa¿one w 5 króæców wywiewnych (4-ry regulowane 

automatycznie) oraz jeden wylotowy.

Proces instalacji urz¹dzenia zosta³ u³atwiony dziêki zastosowaniu specjalnych linek monta¿owych, 

dodatkowo redukuj¹cych drgania oraz wibracje.

230V-50Hz o niskim zu¿yciu energii.

?4 króæce wylotowe O 80mm (kuchnie, toalety) 

?2 szt. zaœlepki na niewykorzystywane kana³y 

?Króæce wywiewne regulowane automatycznie 
3

?2 szt. -15m /h 
3

?2 szt. - 30m /h 
3 3

?Króciec wywiewny O125mm - automatycznie regulowany. Wydajnoœæ 45m /h i 135m /h 

?Króciec wylotowy O 125mm 

?przyjemny klimat wewn¹trz pomieszczeñ 

?zdrowe i œwie¿e powietrze 

?eliminacje wilgoci 

?nawiew œwie¿ego powietrza 

?eliminacja nieprzyjemnych zapachów 

?przyjemny ch³ód podczas letnich nocy 

Dane techniczne

Typ prêdkoœæ pobór mocy natê¿enie
obrotowa
[obr./min] [W] [A]

VENTURIA-2 230 65/24 0,3/0,2

VENTURIA-2 KIT 230 65/24 0,3/0,2
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